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SCENA MALARNIA
rider techniczny

DANE TECHNICZNE 
SCENY:

OŚWIETLENIE:

 głębokość sceny: 11 m 
 szerokość sceny:

8 m – od słupa do słupa konstrukcji stropodachu
14,5 m – od ściany do ściany

 wysokość sceny do stropu technicznego: 4,5 m 
 rodzaj podłogi: drewniana, czarna
 konstrukcja do podwieszania: stała kratownica na wysokości ok. 4 m

 obwody regulowane 2,3 KW: 72 szt.
 reflektory:  

ADB 1 kw. C-103 – 9 szt.
PAR 64 z wymienną żarówką - 15 szt.
ADB A 56 650w- 15 szt. 
ETC 750 zoom 25-50 - 4 szt.

 oświetlenie widowni: naświetlacze 1200w – 2 szt.
 konsoleta oświetleniowa: Compulite Vector Green lub SPARK 4D
 dodatkowo

PAR 64 około - 10 szt.
ETC 750 zoom 25-50 – 4 szt.
Led Par RGBW 200W – 4 szt.

 głośniki EV SX300  - 4 szt
dowolne rozmieszczenie głośników w przestrzeni sali.

 mikser Digico SD 11 wraz z rackiem 32/8 oraz interfacem UB-Madi
64in/64out współpracujący z PC, Mac, Linux

NAGŁOŚNIENIE:


