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Wstep

Ponizszy projekt jest efektem prac prowadzonych w ramach | edycji programu ,Szkota Mistrzéw Budowy
Instrumentéw Ludowych” Instytutu Muzyki i Tarica.

Celem programu jest uczenie i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentéw ludowych oraz
wiedzy o ich roli w polskiej tradycji muzycznej. Nauka odbywa sie metoda bezposredniego przekazu
mistrz-uczen. Program ma takie na celu zainteresowanie mtodego pokolenia tradycyjnymi technikami
budowy instrumentéw i upowszechnienie fachu twércy instrumentdw — wspieranie mtodych artystow.

Projekt ,Budowa baséw radomskich” zaktadat indywidualng nauke budowy tego instrumentu. Prowa-
dzacym nauke mistrzem byt Piotr Sikora z KuZnicy koto Przysuchy. Uczniem byt Michat Maziarz z Je-

drzejowa.
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Mapa okolic Przysuchy.

Piotr Sikora (rocznik 1934) jest skrzypkiem, bebnista, twdrca instrumentow. Grywat m.in. z braémi Wiér-
kiewiczami (harmonia, baraban), Jackiem Bursg (harmonia), Janem Kmitg (skrzypce).

Nauke gry rozpoczat jako dziecko — od bebenka obreczowego. Gry na skrzypcach uczyt sie stuchajac star-
szych skrzypkow (m.in. Lucjana Kwietnia, Jozefa Lewandowskiego), ale nigdy nie miat nauczyciela.

Pierwsze skrzypce zrobit sam juz jako dziecko — korpus wykonat z deski, struny — z drutu (,| brzdakato sie
za gesiami” opowiada). Nauke gry na skrzypcach rozpoczat w wieku 12 lat. Drugie skrzypce kupita mu

matka od muzykanta Mariana Balceraka z Janowa.
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W mtodosci grywat po weselach i wiejskich zabawach.

Piotr Sikora, oprocz pracy we wiasnym gospodarstwie, podejmowat sie przeréznych zawodéw — byt m.in.
piekarzem, robotnikiem lesnym, formierzem w odlewni w Przysusze, stolarzem.

Poktosiem tych doswiadczeri sg jego zdolnosci manualne. Piotr Sikora jest samoukiem w dziedzinie bu-
dowy instrumentow. Do tej pory wykonat m.in. mandoliny, skrzypce i basy (po kilka egzemplarzy), be-
benki (ok. 30 sztuk — wiele z nich uzywanych jest przez osoby ze $rodowiska muzyki tradycyjnej w wersji
in crudo w Polsce), barabany, a takze futeraty do skrzypiec w dawnym stylu. Basy wykonane przez Piotra
Sikore odznaczajq sie bardzo dobrym brzmieniem i oryginalnym, starodawnym wygladem.

Techniki budowy instrumentdw (w tym lutniczej) Piotr Sikora nauczyt sie sam, nikt mu jej nie pokazywat.
Sam dochodzit do rozwigzania probleméw technicznych pojawiajacych sie w procesie budowy, opraco-
wat tez wiasne techniki obrébki materiatéw i autorskie pomysty na wykonanie poszczegdlnych elemen-
tow — czesto zbiezne z praktyka lutnicza, ale wynikajace z wiasnego doswiadczenia. Wtasnorecznie wy-
konuje modele i formy do poszczegdlnych elementéw, ktére wykorzystuje pézniej do budowy instru-

mentow.

Jako tworca instrumentow Piotr Sikora uczestniczyt w Targowisku Instrumentdow w Warszawie podczas
festiwalu Wszystkie Mazurki Swiata w 2011 roku.

Dwa egzemplarze instrumentdw z pracowni Piotra Sikory znajdujg sie w zbiorach Muzeum Instrumen-
tow Ludowych w Szydtowcu (baraban, bebenek).

Michat Maziarz - od 5 lat jest aktywnie zaangazowany w dziatania zwigzane z polskg muzyka tradycyjna.
Uczy sie gry na skrzypcach od Jana Gacy z Przystatowic Matych (Radomskie). Brat udziat badz wspéttwo-
rzyt wydarzenia organizowane m.in. przez Fundacje ,Muzyka Kreséw”, Stowarzyszenie ,Tratwa", Funda-
cie ,Wszystkie Mazurki Swiata". Jest prezesem Stowarzyszenia To.pole z Krakowa, w ramach ktorego
organizuje warsztaty i zabawy taneczne z kapelami wiejskimi. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji
spotecznej na Uniwersytecie Jagielloriskim w Krakowie.
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Przygotowanie materialéw i narzedzi

Do budowy baséw zgromadzono materiat o odpowiednich wymiarach z nastepujacych rodzajow drew-
na:

= jodta - nagodrng ptyte basow

= lipa —nadolng ptyte haséw oraz boki

= buk —naszyjke (gryf), podstrunnice, strunociag, kotki
= sosna - nadusze

Uzyty materiat byt wczesniej wysuszony i sezonowany. Jest to warunek niezbedny przy budowie instru-
mentu. Sezonowanie albo lezakowanie jest procesem podczas ktérego stabilizuje sie wewnetrzna struk-
tura drewna i zanikajg naprezenia, ktore mogtyby doprowadzi¢ do pekania albo tzw. wypaczania lub
skrecania wykonanego przedmiotu.

Podstawowym warunkiem podjecia pracy nad instrumentem jest odpowiednie miejsce pracy — dobrze
wyposazony warsztat z dostepem Swiatta dziennego.

Podczas pracy nad basami niezbedne sg narzedzia do obrdbki drewna, tj. pity, diuta, pilniki, strugi (he-
ble) lub heblarka maszynowa, pita tarczowa (tzw. ,widiowka”), siekiera, wiertarka, papier scierny, Sciski
do drewna, a takze imadto.
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Dolna i gorna plyta

Przygotowanie szablonu instrumentu (wzoru)

W tym przypadku autorzy zdecydowali sie na wykonanie kopii istniejacych baséw. Ich ksztaft odrysowa-
no na papierze, a potem przeniesiono na przygotowang wczesniej deske lipowg o grubosci ok. 2 cm. W
tym przypadku uzyto jednolitej deski lipowej, jednakze w lutnictwie najczesciej skleja sie ptyte dolng i
gorng z dwdch potéwek (desek). W taki sposob powstata gorna ptyta baséw z drewna jodtowego.

Na poczgtku deske struga sie (hebluje)z obu stron dla uzyskania réwnej powierzchni.

Fot. 1. Sprawdzanie symetrycznosci szablonu.

Po wykonaniu szablonu nalezy sprawdzi¢, czy obie jego pionowe potdwki sa symetryczne. Jedli nie, nale-
zy je odpowiednio dopasowac (przycigc szablon) dla uzyskania symetrii.

Fot. 3. Ksztatt dolnej ptyty baséw naniesiony na deske lipowg.
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Ksztatt basdw zostaje wstepnie wyciety za pomocg pity tarczowej (,wididowki”). Nalezy pamietaé, ze ob-
robka nig wymaga sporej wprawy dlatego w razie watpliwosci lepiej uzy¢ pity recznej. Wyciecie ksztattu
zajmie duzo wiecej czasu, ale mniejsze jest niebezpieczeristwo zmarnowania materiatu.

Dla uzyskania odpowiedniego ksztattu i rownych bokdéw deski uzywa sie pity recznej, dtut i pilnikow.
Waine jest, aby pomiedzy powierzchnig szlifowang (bok deski) a powierzchniag ptaska deski zawsze za-
chowywac kat prosty.

Po wyréwnaniu boku deski i uzyskaniu doktadnego ksztattu dolnej ptyty, wyznaczamy srodek dolnej pty-
ty rysujac linie wzdtuz deski. W ten sposéb dzielimy ptyte na dwie symetryczne czesci.

W odlegtosci ok. 1 cm od krawedzi ptyty nanosi sie rownolegta linie. W ten sposéb na krawedzi deski
powstaje obwodka, do ktérej przyklejone zostang boki instrumentu.

Obrébka dolnej ptyty
= drazenie wewnetrznej czesci dolnej ptyty za pomocg dtut.

Fot. 4. Wydrqzona od Srodka dolna plyta baséw. Wida¢ obwddke o szerokosci ok. 1 cm, do ktérej przy-
klejone zostang boki instrumentu.

Na zdjeciu, w gornej czesci ptyty widac¢ wypustke — zostanie tam wklejona szyjka instrumentu oraz klocek
wzmacniajgcy konstrukcje. Do niego przyklejone zostang koricowki gornych bokéw instrumentu. Analo-
gicznie, taki sam klocek wklejony zostanie u dotu plyty — na zdjeciu wida¢ wyznaczone dla niego miejsce.

= obrobka ptyty z zewngtrz — najpierw za pomoca siekiery (wstepne ciosanie skoséw), a nastepnie
dtut wyrabia sie ptyte az do momentu, w ktérym jej grubosé¢ wynosi ok. 5 mm. Ociosywanie sie-
kierg wymaga duzej wprawy — nalezy uwazac, aby zbytnio nie zacig¢ deski.

Po nadaniu ostatecznego ksztattu zewnetrznej czesci ptyty wygtadza sie jej powierzchnie za pomoca

papieru sciernego roznej grubosci.
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Fot. 5. Dolna plyta po wstepnym ociosaniu.

!

Fot. 6. Dolna plyta po dalszej obrébce.

W analogiczny sposob powstaje gérna ptyta basow. Nalezy jednak pamietad, ze mozina przystapi¢ do
prac nad nig dopiero wtedy, gdy dolna ptyta, boki oraz szyjka sg juz sklejone razem.

Gdrna plyta instrumentu powinna zosta¢ wykonana z deski z drzewa iglastego (najlepiej dobrej jakosci
swierku, ale dozwolone sg takze inne rodzaje).

Istotnym elementem gérnej plyty jest tzw. belka basowa. Przebiega ona wzdtuz skrajnej struny basowej
baséw, po spodniej (wewnetrznej) stronie ptyty gérnej. Jest to ,pasek” drewna, ktory zostawia sig (tzn.
nie wydtutowuje sie go) podczas drazenia od wewnatrz gornej plyty. Belka basowa zostata zaznaczona
na ponizszym rysunku (na rysunku wida¢ gorng ptyte widziang od wewnatrz instrumentu).
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Rys. 1. Widok belki basowej pod gérna ptytq.

Belka basowa ma szerokos¢ ok. 1 cm w miejscu, w ktérym ,wychodzi” z gérnej ptyty. Belka zweza sie
nieznacznie w kierunku wnetrza instrumentu. Wysokos¢ belki zmienia sie wraz z wewnetrzng krzywizna
gornej ptyty (na kranicach ptyty belka jest nizsza, a na srodku pudta rezonansowego — wyisza).

Na rysunku widoczne s3 takie tzw. ,efy” — dwa podtuine otwory w ptycie gornej w ksztatcie litery ,f”.
ich ksztatt najlepiej nanies¢ na ptyte gérng za pomocg przygotowanych wczeéniej szablonéw — tak, aby
zachowac symetrig. Wycinanie ,eféw” zaczynamy od wywiercenia niewielkiego otworu, przez ktéry na-
stepnie wprowadzamy cienkg pitke do drewna (tzw. wilosnice). Za jej pomocg wycinamy pozgdany
ksztaft.

Na wysokosci niewielkiego ,naciecia”, mniej wiecej posrodku ,efow”, powinien stangé podstawek ba-
sOw.

W gbrnej czesci gérnej ptyty baséw trzeba wykonac niewielkie wyciecie, w ktére wejdzie szyjka instru-
mentu (widac je na Rys. 1). Trzeba uwazac, aby nie wykonac zbyt duzego wyciecia. Powinno ono doktad-
nie przylegac do szyjki basow. Rozmiary wyciecia zaleig wiec od ostatecznych wymiaréw szyjki w miejscu
styku z pudtem rezonansowym.
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Boki instrumentu

Boki instrumentu wygina sie na specjalnie przygotowanych formach. W tym przypadku uzyto form zro-
bionych ze zbitych ze sobg desek. Z tak powstatego klocka wycieto pitg odpowiedni ksztatt - odwzoro-

wano go z dolnej ptyty basow.

Boki basow sktadaja sie z 3 réinych elementéw — czesci gérnej, srodkowej (wklestej) i dolnej. tacznie jest
wiec 6 elementéw — po 2 z kazdego rodzaju.

Wystarczy wykonac po jednej formie dla kazdego z elementdw i uzyé jej dwukrotnie.

Fot. 8. Forma dolnej czesci bokéw.

Materiat na boki to deszczutki odcigte wzdtuinie z klocka drewna. W tym przypadku uzyto lipy, ale moze
to byc¢ takze np. buk. Nalezy jednak pamietaé, ze wlasciwosci obu rodzajow drewna sg inne — przektada

sie to takze na sposéb ich wyginania.

Dtugosé poszczegdlnych czesci bokéw mierzy sie za pomocg centymetra krawieckiego lub sznurka przy-
ktadanego wzdtuz krzywizn dolnej ptyty. Potem docina sie deszczutki odpowiednej dtugosci. Ich grubosé

powinna wynosic ca. 2 mm.
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Przygotowane deszczutki wrzuca sie do wody (np. do studni — beda ptywac po powierzchni) na 1-2 dni.
Po tym czasie gotuje sie je w gorgcej wodzie przez kilka minut. Mozna to zrobi¢ np. w metalowej rynnie
nad ogniskiem. Po wyjeciu z wody zaktada sie deszczutki na formy. Drewno lipowe po gotowaniu wygina
sie bardzo dobrze - trzeba jednak uwazac, aby nie ztamac deszczutek. Kazdg z nich po wygieciu na formie
trzeba unieruchomic¢ przybijajgc deseczki w poprzek formy.

Fot. 9. Wyginanie bokdw instrumentu na specjalnej formie.

Elementy bokow powinny pozosta¢ w formach az do catkowitego wyschniecia — przy dobrej pogodzie
okoto trzy dni. Nalezy pamietac, ze niewskazane jest suszenie elementéw na ostrym storicu lub za po-
mocg innego Zrodfa ciepta o wysokiej temperaturze.

Jednoczesénie z wyginaniem bokéw instrumentu nalezy wygig¢ paski cienkiego drewna o grubosci zblizo-
nej do grubosci bokéw i szerokosci ok. 1 cm. Diugos$¢ paskéw odpowiada diugosci poszczegdlnych ele-
mentow bokow (tacznie 12 paskéw — po 2 na kazdy fragment bokow). Paski zostang przyklejone od we-
wnatrz do kazdego fragmentu bokdw. Przyklejanie paskow do fragmentéw bokéw odbywa sie za pomo-
ca form do wyginania — paski ktadzie sie na formie i naktada klej. Fragment bokéw kfadzie sie na wierz-
chu — tak, by przyciskat do formy paski wzmacniajace. Catos¢ ponownie dociska sie za pomocg poprzecz-
nych deseczek przybitych do formy (tak jak w przypadku wyginania bokow).

Po wyschnieciu kazdy z fragmentéw bokéw ma od wewnatrz po dwa cienkie paski — wzmacniajg one
boki, a takze zwiekszajg powierzchnie krawedzi, ktore beda klejone do ptyt baséw (gérnej i dolnej).

Fot. 10. Przyklejanie paskéw wzmacniajgcych od wewnetrznej strony kazdego z fragmentéw bokow.
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Klejenie elementow

Po wykonaniu dolnej ptyty baséw oraz bokow mozna przystapic¢ do klejenia.

Podczas klejenia poszczegdlnych czesci instrumentu nalezy pamigtac, ze kaida z klejonych czedci musi
wyschnaé catkowicie przed podjeciem kolejnych prac.

W tym przypadku uzyto kleju do drewna wikol — gtéwnie ze wzgledu na fakt, ze nie zasycha on tak szyb-
ko jak uzywany zazwyczaj w lutnictwie klej kostny. Dodatkowo klej kostny trzeba gotowac w celu jego
uzycia, co dodatkowo utrudnia prace i wymaga odpowiednio przygotowanego warsztatu.

Przed przystapieniem do klejenia bokéw do dolnej ptyty nalezy przygotowac dwa klocki drewniane o
wymiarach 9 cm x 4 cm. Wkleja sie je u gory i dotu ptyty — na przeznaczonych do tego celu ptaskich miej-
scach. Gorny klocek wkleja sie jednakze dopiero po wykonaniu szyjki (gryfu) baséw i potgczeniu obu
elementow ze sobg (patrz dalej).

Fot. 11. Dolna plyta baséw z wklejonym dolnym klockiem wzmacniajgcym. Obok deska oklejona pa-
pierem $ciernym - po wklejeniu bokéw instrumentu deska uzyta zostanie do réwnomiernego wyréw-
nania krawedzi bokow, ktdre zetkng sie péZniej z gorng plytq baséw.

Po wklejeniu dolnego klocka mozina przejsé do klejenia bokéw. Zaczynamy od dolnej czesci baséw. Naj-
pierw przykleja sie tylko te fragmenty bokow, ktére stykac sie bedg z klockiem wzmacniajacym (u dotu
instrumentu). Reszta krawedzi bokow zostanie przyklejona dopiero po wyschnieciu kleju. W ten sposdb
przy ,uktadaniu” fragmentu bokdw wzdtuz krzywizn dolnej ptyty, deszczutka jest juz unieruchomiona w
jednym punkcie — mozna nig wtedy bezpiecznie manewrowac.

aby zapobiec ich odksztatceniu. Gérny klocek zostanie wklejony dopiero po potqczeniu go z szyjkq.
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Po wyschnieciu kleju taczacego korcowki bokéw z klockiem, klei sie reszte dolnych bokéw do ptyty.

Kolejnym krokiem jest wklejenie gotowej szyjki (gryfu) baséw — osadzonej w gérnym klocku wzmacniaja-
cym. Opis wykonania szyjki w oddzielnym punkcie.

Po wklejeniu szyjki, analogicznie do dolnych czesci bokéw wkleja sie pozostate. Elementy wkleste wkle-
jane sg jako ostatnie.

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy wyciaé, dopasowac i wklei¢ elementy wzmacniajace kon-
strukcje w miejscach styku poszczegolnych elementéw bokdw. Wklejane elementy musza doktadnie

pasowac w dane miejsce.

zonym do trojkgtnego. tgczq one i wzmacniajq konstrukcje.
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Szyjka (gryf)

Szyjke (gryf) instrumentu wykonuje sie z twardego drewna drzew lisciastych. W tym przypadku uzyto
drewna bukowego.

Odpowiedni kawatek drewna przygotowuje sie najpierw wyréwnujac wszystkie jego ptaszczyzny za po-
moca heblarki.

Nastepnie nanoszone sg wymiary poszczegolnych elementow szyjki. Nalezy pamietac, ze szerokosc¢ szyjki
jest zmienna — szyjka jest szersza w ptaszczyinie, do ktorej przyklejona bedzie podstrunnica, wezsza zas
od strony dolnej ptyty basow.

Szerokosc szyjki zmienia sie takze (tj. rosnie) idac od slimaka (gorny koniec szyjki) w strone pudta rezo-
nansowego instrumentu.

Fot. 15. Szyjka przygotowana do dalszej obrébki. Widok z gory.

Czesci szyjki na zewnatrz od widocznych na zdjeciach linii odcina sie za pomoca pity. Trzeba pamietac,
aby nie wycig¢ zbyt duzo - zwtaszcza w poblizu przysztego slimaka (rzeZbionego zakoniczenia szyjki). Pra-
ca nad gryfem baséw wymaga duzo uwagi — fatwo tutaj o pomytke, ktdra moze zaprzepasci¢ wykonang
wczesniej prace.

Po otrzymaniu odpowiedniego ksztattu szyjki, jej powierzchnie wyréwnuje sie i dopracowuje za pomocg
pilnikéw i papieru sciernego.

Dosé trudnym elementem jest rzezbienie slimaka — wymaga bowiem wyobrazni przestrzennej i dobrego
opanowania pracy dtutem.
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Na czesci gryfu przeznaczonej pod slimak trzeba wyrysowac ksztatt rzezbionego elementu. Najlepiej
wzorowac sie na dobrze uksztattowanej gtowce skrzypiec.

Elementem szyjki jest komora kotkowa. W odpowiednich miejscach nalezy wywierci¢ otwory, w ktére
beda wchodzié¢ kotki. Mozna to zrobi¢ przed dtutowaniem komory kotkowej. Wierci sie otwory na wylot
szyjki, a po wydtutowaniu powiekszy¢ otwory z jednej strony (tj. w przypadku trzech strun trzeba po-
wiekszy¢ dwa otwory z jednej strony i jeden z drugiej — tak, aby po jednej stronie znalazty sie dwa kotki,
a po drugiej jeden). Nalezy pamietac, ze kotki maja ksztatt stozkowy, dlatego po jednej stronie szyjki
otwor musi byc szerszy niz po przeciwnej.

Nastepnie praca polega na dfutowaniu komory kotkowej i jej oczyszczeniu za pomocg papieru sciernego.

Po wykonaniu szyjki na jej dolnym koricu wykonuje sie czop, ktéry potaczy szyjke z klockiem wzmacniaja-
cym — ten z kolei zostanie wklejony w gérnej czesci dolnej piyty basdw. Przy ustalaniu wymiardw szyjki i
nanoszeniu ich na klocek drewna trzeba koniecznie pamietac o tym, ze na koricu szyjki znajdzie sie czop.

Fot. 17. Czop, ktéry potqgczy szyjke z gérnym klockiem wzmacniajgcym.
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Fot. 18. Szyjka potgczona z klockiem wzmacniajgcym.

Po sklejeniu wszystkich dotychczas wykonanych elementdw (dolna ptyta, boki, szyjka), szlifuje sig gérne
krawedzie bokéw. Muszg one tworzy¢ rowng ptaszczyzne — zostang bowiem nastepnie przyklejone do
gornej ptyty basow. Moina do tego celu uzy¢ deski z naklejonym papierem sciernym — w ten sposéb
mamy pewnosc, ze krawedz bokéw bedzie szlifowana réwnomiernie.

Gorna ptyta basow moze zosta¢ wykonana dopiero po sklejeniu wszystkich ww. elementéw. Jej ksztatt
odrysowuje sie na przygotowanej wczesniej desce z drzewa iglastego (w tym przypadku jodty).
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Przygotowanie pozostatych elementow

Pozostate elementy baséw, tj. podstrunnice, strunociag (tzw. ,warkocz”) wykonuje sie z twardego drew-
na, np. bukowego. 53 to elementy stosunkowo proste do wykonania. Ich wymiary zaleia od ostatecznie
otrzymanych wymiardw instrumentu.

Istotnym wymiarem jest odlegto$¢ od plyty gornej baséw do krarica podstrunnicy (nad pudtem rezonan-
sowym). W opisywanym egzemplarzu baséw odlegio$¢ ta wynosi ok. 5 cm.

Podstrunnice przykleja sie bezposrednio do szyjki baséw, a na jej koricu od strony komory kotkowej
umieszcza sig prozek o szerokosci szyjki. Na prozku opierac sie bedg struny tak, by na swojej dtugosci nie
dotykaty podstrunnicy. Jego wysokos¢ wynosi ok. 3 mm.

Podczas pracy zawsze nalezy pamietac o czestym kontrolowaniu czy wykonywany element ma juz od-
powiednie wymiary, aby np. nadmiernie go nie spitowac.

Podstrunnice oraz strunociag zazwyczaj maluje sie na czarno albo pokrywa ciemng bejcg do drewna (w
praktyce lutniczej podstrunnice robi sie zwykle z czarnego hebanu).

Strunociag tgczy sie z korpusem instrumentu za pomoca grubej zytki lub mocnego drutu. Zahacza sie go z
jednej strony o ndike basdéw — wysuniety na dole kotek, na ktérym moina oprzeé instrument podczas
gry. Nézka wcisnieta jest w wywiercony w dolnej czesci basow otwdr. Oplata jg drut przepleciony przez
otwory wywiercone w strunociggu. Drut faczacy strunocigg z ndzka spoczywa na niewielkim progu wy-
konanym z twardego drewna.

Podstawek basow mozna wykonaé samodzielnie lub tez kupi¢ gotowy podstawek wiolonczelowy — wy-
maga on jednak dostosowania do krzywizn gornej ptyty basow. Podstawek moze przyjmowac rozmaite
ksztatty — dobry ich przeglad daje np. wizyta w Muzeum Ludowych Instrumentéw Muzycznych w Szy-
dtowcu. Wymiary podstawka reguluje sie na koricu budowy instrumentu — zalezg one od ostatecznie
uzyskanych wymiaréw catosci basow.

Kotki wykonuje sie z twardego drewna, np. buka. Trzeba pamietac, aby wycinane kotki miaty cylindrycz-
ny ksztatt — szerszy w miejscu chwytania kotka i weiszy na jego drugim korcu.

Ostatnim elementem jest dusza — drewniany koteczek o okraggtym przekroju wstawiony pomiedzy gérng i
dolng ptyte baséw (wewnatrz instrumentu). Funkcjg duszy jest przenoszenie drgan z gornej ptyty na
dolng — jej ksztatt i umiejscowienie wptywa na brzmienie instrumentu.
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Dusze wykonuje sie z drewna sosnowego — najlepiej o gestych stojach. Srednica duszy wynosi ok. 1 cm.
Wysokosc trzeba dopasowac do odlegtosci miedzy dolng i gérna ptyta baséw. Dusze wstawia sie przez
jeden z ,eféw” i usadawia pod prawym koricem podstawka (po lewej stronie podstawka znajduje sie

belka basowa).



Instytut muzyki | tanca 4 i
TTILL . Budowa basow radomskich str. 19

Zakonczenie

Catosc instrumentu nalezy wyczysci¢, a nastepnie wypolerowaé papierem $ciernym.

Ostatnim etapem pracy moze by¢ pokrycie instrumentu substancjg konserwujaca drewno, nadajaca
kolor, lakierem. Receptury dotyczace tych prac sg skomplikowane i przypuszczalnie niewiele z nich byto
stosowanych przez wiejskich lutnikéw. Prawdopodobnie korzystali oni z najprostszych dostepnych me-
tod, np. bejcowania (ten sam sposob stosuje Piotr Sikora).

Po zakonczeniu opisanych prac pozostaje zatozenie strun. Do baséw, ktére byty przedmiotem projektu
pasuja dobrze struny wiolonczelowe — A, D, G.

Podczas testowania nowego instrumentu warto zwréci¢ uwage na potozenie duszy i ewentualng jego
korekte. Istotna jest takie tatwos¢ operowania kotkami do strojenia — jesli chodzg ciezko lub blokuja sie,
nalezy je poddac dalszej obrébce.

Fot. 21. Gotowe basy z pracowni Piotra Sikory — widok z boku.

Poszczegdlne etapy pracy nad basami radomskimi ilustruje film ztozony ze zdjec i nagran wideo:

http://youtu.be/K3cYzReeOgE
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Opis projektu baséw radomskich

A —dtugosé catego instrumentu — 110cm

B -—szerokosc korpusu w najszerszym miejscu (gorna czesé) —29cm
C -—szerokos¢ korpusu w najszerszym miejscu (dolna czesc) — 46ecm
D —dtugosc szyjki (od korica slimaka do brzegu basow) —47cm

E —szerokosc szyjki (w miejscu styku z bokiem instrumentu) — 13cm

m

—dtugosc¢ podstrunnicy (od progu za komorg kotkowg do korica, nad puditem rezonansowym) — 55cm

G -—szerokos¢ bokéw instrumentu —11cm

=

—dtugosé strunociggu — 25cm
grubosc¢ ptyt (gérnej i dolnej) —ca. Smm

Na rysunkach ponizej przedstawiono schemat gotowego instrumentu.

Niewidoczne na rysunkach elementy wnetrza basow:

= Belka basowa biegnaca wzdtuz gérne plyty instrumentu umieszczona jest w srodku (od spodu), ma
szerokos¢ i wysokosc ok. 1cm (w miejscu styku z gorng ptyta) i zweza sie nieznacznie ku gorze.

= Klocki wzmacniajace wklejone u gory i dotu obu ptyt —tgczg plyty instrumentu. Z gérnym klockiem
potgczona jest szyjka basow.

= Paski wzmacniajgce ok. 1cm szerokosci, wklejone wzdtuz krawedzi bokéw instrumentu (od we-
wnatrz), wykonane z cienkiej sklejki, zwiekszajg powierzchnie klejenia bokdéw z gérng i dolng piyta.
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A

Rys. 2. Basy - rzut z przodu Rys. 3. Basy - rzut z boku



Instytut muzyki | tanca

JTITLEL . Budowa basow radomskich str. 22
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